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Allgemeine Informationen  
Lieferfristen  und Technische Kontrolle  

 
 
 
Lieferfristen  
 
Bei Produktion der HbbTV Microsite durch Seven.One Media ist ein  Vorlauf von mindest ens vier 
Wochen für die Daten -Anlieferung einzuhalten. Das für die Produktion notwendige Material 
umfasst in der Regel:  
 
¶ Briefing und Layout inklusive finalisierter Texte  
¶ Freigestelltes und bearbeitetes Bildmaterial  
¶ Fertig geschnittenes  und finalisiertes Videomaterial  

 
Bei Anlieferung einer fertig produzierten HbbTV Microsite (Hosting liegt beim Kunden) ist ein 
Vorlauf von mindestens zehn Werktagen für die technische Kontrolle und Integration einzuhalten.  
Seven.One  Media übernimmt keine  Verantwortung für Verzögerungen, die aus fehlerhaft 
angelieferten HbbTV Microsites resultieren.  
 
Für die Anlieferung von Display -Werbemitteln sowie Video -Ads ist ein Vorlauf von mindestens fünf 
Werktagen erforderlich und erfolgt aus schließlich über die E-Mail -Adresse : 
admanagement@seven.oneb   (siehe auch Technische Sp ezifikationen  Digital)   
 
 
 
Technis che Kontrolle  
 
Bei Anlieferung werden die Werbemittel und HbbTV Microsites einer Kontrolle unterzogen, um 
sicherzustellen, dass sie den technischen Spezifikationen entsprechen.  
 
Trotz Prüfung kann es auch nach Start der Kampagne oder des Flights zu Problem en kommen. 
Seven.One Media behält sich das Recht vor, Werbemittel oder die HbbTV Microsite ganz oder 
teilweise von der Ausstrahlung auszuschließen, wenn:  
 
¶ Es nach Kampagnenstart zu Beschwerden von Seiten der Zuschauer/User kommt  
¶ Sich nachträglich herausste llt, dass die Werbemittel oder die HbbTV Microsite die Performance 

oder Nutzung des HbbTV -Angebots stört oder beeinträchtigt  
Die Werbemittel oder die HbbTV Microsite den Zuschauer/User irreführen  
 
 
 
Motive  
 
Standard ist ein Motiv pro gebuchter Platzierung . Bei Motiv -Split ist eine Begrenzung von max. drei 
Motiven pro Platzierung zu berücksichtigen und ein Motivwechsel pro Woche bei physischer 
Anlieferung zulässig   

https://www.sevenonemedia.de/documents/924471/953683/Technische+Spezifikationen+DE.pdf/300d880c-7995-59c0-20c3-2447ba889720?t=1606820416849
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Allgemeine Informationen  
Information für den Einsatz von Adform Zählpixel bei ATV  
 
 
 

Bei Mes sung via AdForm  im Bereich ATV muss  der Einsatz eines speziellen Media -Sets in AdForm 
gegeben sein.  

 
Info von AdForm:  
Für alle Ad Form Kunden, welche bereits über Seven.One Media Inventar d irekt einbuchen (Direct 
I/O) bzw. einbuchen möchten, gibt es einen wichtigen Hinweis:  
 
¶ Es darf hierfür ausschließlich die Media "SOM -DACH -VATV" aus der Media Datenbank 

verwendet werden. Damit ist sichergestellt, dass eventuelle Zählabweichungen auf ein 
ver tretbares Minimum reduziert werden. Zudem ist es wichtig, dass an d ieser Media keine 
Änderungen vorgenommen werden.  

 
¶ Sollte die genannte Media nicht in der Mediadatenbank verfügbar sein oder eine 

programmatische Auslieferung (RTB) erfolgen, wenden Sie sic h bitte direkt an ihren lokalen 
AdForm Ansprechpartner.  

  



 

 

 5 

 
 

Übersic ht ATV Werbeflächen  
 
 

 
 

SWITCHIN 
CLASSIC  

SWITCHIN XXL 
PURE/ KOMBI  

SWITCHIN 
ZOOM/ 
MASTHEAD  

ADDRESSABLE 
TV SPOT***  

Dateiformat  Jpg, png  Jpg, png  **** Mxf  

Gewicht  50KB  2x80 KB  - **** 

Gif Animationen  - [Ja]*** - - 

Größe  420 x 240 px  
284 x 7 20 + 996 x 
160 px  

Individuell (TV -
Bild nicht kleiner 
als 810 x 455 px)  

1920 x 1080 px 
(Full HD)  

Zählpixel  
* * * * 

Clicktracking  
** ** ** x  

Anlieferung (3rd 
Party/ Redirect)  x  x  x  x  

Reporting 71M  AIs, Clicks  AIs, Clicks  AIs, Clicks  AIs 

 
 
*Tracking wird ser verseitig ausgelöst d.h. AdProxy Server muss ggf. von Fraud Detection  
ausgeschlossen werden. Bitte Whitelisting folgender Domains:  
¶ redbutton -adproxy -lb -prod.redbutton.de  
¶ hbbtv -adproxy.redbutton.de  

Bei Adform Einsatz bitte Informationen für den Einsatz vo n Adform Zählpixeln beachten  (S.27) 
 
**Bei Clicktracking  ist nur der Einsatz von statischen ClickCommands möglich (keine Updateable 
ClickCommands)  
 
***Keine externe Anlieferung (animierter SwitchIns ). Nach Absprache durch zertifizierte Partner 
(P7S1 Inhous e, cynapsis GmbH und teveo interactive GmbH) möglich  

 
****Bitte bei Addressable TV Spot die detaillierten technischen Spezifikatione ȿ ṩTechnische n 
Richtlinien Ṫ ǤǳǈǥȖʆǳȿ 

Keine externe Anlieferung***  

 

https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/
https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/


 

Bei Produktio n über Seven.One Media GmbH zzgl. Produktionskosten ab h . von Komplexität und Umfang;  
Vorlauf mind. 20 Werktage vor Start der Kampagne  
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Microsite  
  



 

Bei Produktio n über Seven.One Media GmbH zzgl. Produktionskosten ab h . von Komplexität und Umfang;  
Vorlauf mind. 20 Werktage vor Start der Kampagne  
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Microsite  
 
 

 
Erklärung  
Microsites sorgen für nachhaltiges Brand Engagement. Die User tauchen in eine eigenständige, 
interaktive Erlebniswelt ein, die zur Erreichung der Kampagnenziele perfekt auf Marke, Produkt 
oder Dienstleistung zugeschnitten ist.  
Microsites sind  individuell gestaltbar. Die Integration von Bild -, Text und Videomaterial ist 
problemlos möglich .  
 
 

Gesamte Fläche für 
Multimedia -Inhalte nutzbar  
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Microsite  
Gesetzliche Anforderungen  & Tipps für Developer  

 
 

 
Neben den Technischen Anforderungen sind alle gesetzliche n  Anforderungen für die werbli che 
Kommunikation im Bereich TV und Telemedien einzuhalten, insbesondere:  
 

 
Microsites müssen zwingend folg ende Punkte enthalten:  
 
¶ Impressum  
¶ Datenschutz  (ggf. mit Opt Out Möglichkeit für Online Tracking)  

 
 
 

Seven.One  Media behält sich vor, unvollständig e Microsites zurückzuweisen und von der 
Bewerbung auszuschließen. Verzögerungen durch fehlerhaft angelieferte Microsites liegen nicht 
im Verantwortungsbereich der Seven.One Media.  

 
 
 

 
 
Tipps für Developer: Programmierung von HbbT V Microsites  
 
¶ Fire HbbTV:  

Firefox Add -On, entwickelt von ATOS, welches den Aufruf von HbbTV -Applikationen im Firefox 
Browser ermöglicht.  
https://a ddons.mozilla.org/de/firefox/addon/hybridtvviewer/ ?src=search  

 
¶ MIT -xperts HbbTV testsuite: Eine  von der MIT -xperts GmbH bereitgestellte Testsuite für 

HbbTV -Entwickler, die dafür gedacht ist, die Implementierung des HbbTV -Standards an HbbTV -
Applikationen zu  testen.  
http://itv.mit -xperts.com/hbbtvtest/   
 

¶ Reference Video Application:  
Ein  von der HbbTV -Association entwickeltes Tool, das als Referenz -Video -Katalog und 
PlayerApplication für DASH -Inhalte auf  HbbTV 1.5 und 2.0.1. Geräten dient. 
https://github.com/HbbTV -Association/ReferenceApplication  

 
 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/hybridtvviewer/?src=search
http://itv.mit-xperts.com/hbbtvtest/
https://github.com/HbbTV-Association/ReferenceApplication


 

Beachte: Die Verlinkung  eines SwitchIn  zu einer Microsite ist nur auf HbbTV kompatible  Microsites möglich.  
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Microsite  
Standards und Maßangaben  

 
 
 
Grundlage  
Bindende Grundlage für die Programmie rung der HbbTV Microsite ist die technische Spezifikation 
des ETSI-Standards, abzurufen unter:  
 
http://etsi.org/WebSite/Standards/Standard.aspx  
 
Č Dokument (2010 -06): TS 102 796 V1.1.1  

 
 

Maßga be für HbbTV Microsites bei der Seven.One Media   

Bildschirmauflösung  1280 x 720 Pixel (B x H)  

Safe Area (Microsite)  1200 x 680 Pixel  (B x H)  

HbbTV Navigation  1280 x 70 Pixel (B x H)  

 
 

¶ Alle darzustellenden Komponenten (klickbare Elemente, Texte, Wort -/ Bildmarke, etc.) der 
Microsite müssen sich innerhalb der Safe Area befinden  

¶ Designelemente bzw. die Hintergrundgrafik sollten im Format der Bildschirmauflösung (1280 x 
720 Pixel) angelegt  werden  
 

 
 

¶ Der untere Seitenbereich (1280 x 70 Pixel) ist für die standardisierte HbbTV Navigation reserviert 
(=Farbtasten -Leiste mit 20% Transparenz)  

¶ Eine Belegung der Farbtasten der Fernbedienung ist generell nicht zulässig  
¶ Auf der HbbTV Microsite muss das Broadcast -Signal deaktiviert werden, da ansonsten die Audio - 

Spur zu hören ist  
 

1280 

72
0 

 

1200  

68
0

 

Safe Area 65
0

 

HbbTV Navigation 1280 x 70  
 

http://etsi.org/WebSite/Standards/Standard.aspx
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Microsite  
Standards und Maßangaben  

 
 
 

¶ Eine externe Verlinkung ist nach Absprache möglich  
¶ Jeder JavaScript -Block, der nicht extern referenziert wird, muss in einer ṩẲḾ>E!þ!Ṫ- Anweisung 

einge schlossen werden, z.B.:  
 
<script type="text/javascript">  
/* <![CDATA[ */  
your JS code  
/* ]]> */  
</script > 

 
 
 

 
Anforderungen für alle HTML -Dokumente  
 

 
 
¶ Valider XHTML -Code ( http://validator.w3.org ) 
¶ Code entsprechend des HbbTV -Standards  
¶ fɊȰʎɸɸȜǳɰǤǈɰǳṇȰȴȜǥȰǤǈɰǳ MȴǳȽǳȿʆǳ Ƚʔɸɸǳȿ ǳȜȿǳȿ ǬǳȍȜȿȜǳɰʆǳȿ ṩḻȍɊǥʎɸ >ððṪ-Zustand erhalten, 

damit jederzeit ersichtlich ist, welches das zur Zeit aktive Element auf der Seite ist  
 
 
Layout   
¶ Per CSS die Standardränder deak tivieren: html,body { padding:  0  px; margin:  0  px; }  
¶ Body muss das Element #screen enthalten (position:absolute; top:  0  px; left:  0  px; ), das die 

komplette Applikation umfasst; am Ende von #screen ist die Farbtasten -Leist e einzubinden 
(Seite 11)  

¶ Optiona l: Analytics Tracking Code einbauen (Code auf Anfrage)  
 
 
Scripts  
¶ Videos sollten zumindest die Laufzeiten anzeigen, um dem User einen Hinweis auf die Länge 

der Videos zu geben  
¶ ðɊȍǳɰȿ ǳȜȎǳȿǳ ṩɊȿȰǳʭ ȖǈȿǬȴǳɰṪ ǬǳȍȜȿȜǳɰʆ ʧǳɰǬǳȿ, muss die Behandlung der Farbtas ten an das 

Buttonbar.js Script übergeben werden (handleP7S1Colorbuttons(evt); am Ende des onkey 
Handlers einfügen)  

 

Content -Type  application/ce -html+xml  

Charset  UTF8  

http://validator.w3.org/
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Wichtig: alle "&" in der URL müssen durch "&amp;" ersetzt werden!  

 

Microsite  
Standards und Maßangaben  

 
 
 

Umfang Hbb TV Microsi te ( Hosting bei P7S1) 

 Standard -Layout  Individuelles Layout  

Seiten  max. 8 Seiten  max. 10 Seiten  

Bildgalerie  max. 8 Bilder  max. 10 Bilder  

Videogalerie  max. 1 Video  max. 3 Videos  

 
  

Umfang Hbb TV M icrosite ( extern ) 

Seiten  Frei  

Bildgalerie  Frei  

Videoga lerie  Frei  

 
 
 
  

 
   
 
 
 

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Flash  x 

Audio   
Video   

 
 

Anzuliefernde Dateiformate bei Produktion durch Seven. One Media  

Briefing  doc, pdf, ppt  

Layoutdaten  psd  

Bilder (freigestellt)  gif, jpg, png  

Videos  mov, mpg, w mv, mp4 (H.264)  

Texte  doc, pdf, txt  
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microsite  
Integration Farbtasten -Leiste (Buttonbar)  

 
 
 
Die Farbtasten -Leiste ist zur Navigation notwendig und muss daher auch auf jeder HbbTV Microsite 
eingebunden werden.   
 
Zwingend erforderlich:  
 

Rote Farbtaste  

Beenden | Zurück ins TV app.destroyApplication();  

 
 
 
 
Optional:  

Grüne Farbtaste  

Startseite (Content Feed)  

SAT.1 
SAT.1 GOLD 
ProSieben  
ProSieben MAXX  
kabel eins  
kabel eins DOKU  
sixx 

 
 

Gelbe Farbtaste  

Individuelle Funktion  
z.B. Fullscreen bei Videos  oder Datenschutz / 
Impressum  

 
 
 
 

Blaue Farbtaste  

Individuelle Funktion  
z.B. Fullscreen bei Videos oder Datenschutz / 
Impressum  

 
 
 
Setup über Senderinformation in Referrer Domains:  
 
¶ ProSieben   
¶ P7MAX X  
¶ Sat.1  
¶ S1GOLD  
 

¶ Kabel eins   
¶ K1Doku   
¶ Sixx  
¶ GOFRESH (s1, k1, sixx) 

 

http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=p7de
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=p7maxxde
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=s1de
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=s1goldde
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=k1de
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=k1dokude
http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=sixxde
http://pro7.gofresh.tv/pro7/hbbtv.php?prod=p7
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Microsite  
Tracking Microsite  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Click -to -Video Microsite  
 

 
 
 
 
 
 

 
Produktion / Anlieferung  
¶ Video -Datei: p hysische Anlieferung 3 Werktage vor Kampagnenstart  
¶ Anlieferung Content Ad (siehe  Content Ad  Seite 14) 
¶ Impressum als Textdatei   

Produktion via Seven. One Media  

Dateiformat  MOV / AVI / WMV Video  

Qualität  mind. HD  

Standard Microsite  
Plattform -Tracking (Online Login wird bereitgestellt)  

Videos  
Ausstrahlungen  
Sehminuten  
PPV nach Lizenzgeber  
 Zeitachse  
Ad Typen  
 
 
 
Domains  
Uploads  
Storage  
Streaming  
Transkodierungen  
Auto Tran slate  

Session  
Besuche  
Page Impressions  
Gateways  
Zeitachse  
Startmodus  
Modusverteilung  
Exit Modus  
Länder  
Dauer  

Standard und individuelle Microsite  
Eigene Zählpixel  
Auf Wunsch kann jede Microsite -Seite mit einem eigenen Zählpixel (Aufruf der Seite) 
vers ehen werden. Für weitergehende, individuelle Lösungen sprechen Sie uns bitte an.  

Bilder  
Ausstrahlungen  
Zeitachse  
Album Öffnungen  
Banner Ausstrahlungen  
Banner Zeitachse  

 

Textinhalte  
Artikel Ausstrahlungen  
Artikel Z eitachse  
Event Ausstrahlungen  
Events Zeitachse  

 

Besuchersystem Details  
Smart -TV Portale  

 



 

Statische Banner Ads nur jpg, png - no flv (flash)  unterstützt  
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Microsite  
Content Ad (3:1)  
 
 

 
Zusätzlich zu einer interaktiven SwitchIn 
Kampagne kann dem Nutzer ein Content Ad  
auf der Start seite, parallel zu dem Live TV 
Programm via Red Button , zugänglich gemacht 
werden .  
Die prominente Platzierung is t zu jeder Zeit 
einblendbar . 
 
 
Wichtig : Das Content Ad is t  optional nur in Kombination  mit interaktiven SwitchIn Kampagn en  

beim Einsatz einer M icrosite buchbar.  
 

 
 

 

 

Abmessung  552 x 184 Pixel (B x H)  

Dateiformat  Jpg, PNG  

Gewicht  Max. 40 KB  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping  +  

Animation  x  

Zählpixel  + Serverseitig > Whitelisting notwendig  

3rd Party / Redirect  x  

ClickCommands  + Nur statische ClickCommands möglich  

ррн Ȅ муп 

ǇȄ 

Prominente Platzierung im 
sichtbaren Bereich  

Nur inkl . Microsite  



 

Nur statische Werbemittel jpg, png; technisch bedingt kein .swf Flash möglich  
Beachte: Di e Verlinkung  eines SwitchIn  zu einer Microsite ist nur auf HbbTV kompatible Microsites möglich  15 

SwitchIn  

SwitchIn Family   
 

 
lb der Startseite wird dem Zuschauer über Red Button parallel zum Live TV Programm  ausgespielt. 
Dabei befindet sich d as prominent platzierte Werbemittel jederzeit im sichtbaren Ber eich.  
 
 

  

  

Instream  



 

Nur statische Werbemittel jpg, png; technisch bedingt kein .swf Flash möglich  
Beachte: Di e Verlinkung  eines SwitchIn  zu einer Microsite ist nur auf HbbTV kompatible Microsites möglich  16 

 

SwitchIn Family   
Digitale Einblendung über dem linearen TV  
 

 
 
SwitchIn  
Eine ATV Werbeform, die durch den Umschaltvorgang aktiviert und anschließend für 10 Sekunden 
eingeblendet wird. User, die z.B. den Sender ProSieben aufrufen, bekommen d iese Einblendung 
automatisch zu sehen. Per Knopfdruck auf die gelbe Farbtaste der Fernbedienung (YellowButton) 
wird die Mi crosite direkt eingeblendet .  

Die SwitchIn Family umfasst insgesamt fünf Varianten:  

 
 
 
 
 

 

SwitchIn Pure  SwitchIn XXL Kombi  

SwitchIn Zoom Kombi  SwitchIn Zoom  

SwitchIn Masthead  
(Tagesfestplatzierun g) 



 

*Produktion nur P7S1 Inhouse, cynapsis GmbH und teveo interactive GmbH  
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SwitchIn  XXL Pure  
 
 
 

 
 
 
SwitchIn (statisch) Template unter:   
https://www.sevenonemedia.de/addressable -tv/technische -spezifikationen  

 
Produktion / Anlieferung animated SwitchIn XXL  
Keine externe  Anlieferung animierter SwitchIns. Nach Absprache durch zertifizierte Partner 
möglich. *  
 
Kennzeichnungspflicht: Sendefläche (Anzeige, Datenschutz)  
 

 
 
Produktion  
SwitchIn Template wird zur Verfügung gestellt. Senderfläche muss ins Layout integriert werden  
 

 

Abmessung  284 x 720 Pixel (B x H) + 996 x 160 Pixel (B x H)  

Dateiformat  (gif)*, jpg, png  

Gewicht  Je max. 80 KB  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping    

Animierte gif Dateien   
Keine externe Anlieferung animierter SwitchIns. 
Nach Absprache durch zertifizierte Partner möglich* 
abh. vom TV Gerät, Abdeckung ca. 70%  

Zählpixel   Serverseitig > Whitelisting notwendig  

3rd Party / Redirect  X  

Clickcommands   Nur statische ClickCommands möglich  

Anzeige Anzeige 

 

1280 x 720 px  

 
996 x 160 px  

284 x 
720 px  

 

Senderfläche 
 

SwitchIn XXL  
Anlieferung in 2 Teilen: 284 x 720 + 996 x 160 px  

https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen


 

*Produktion nur P7S1 Inhouse, cynapsis GmbH und teveo interactive GmbH  

 
18 

 

SwitchIn XXL Kombi  
 
 

 
SwitchIn  (stati sch) Template unter : 
https://www.sevenonemedia.de/addressable -
tv/technische -spezifikationen  
 
Produktion / Anlieferung animated SwitchIn 
XXL 
Keine externe Anliefe rung animierter SwitchIns. 
Nach Absprache durch zertifizierte Partner 
möglich*  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Produktion  
SwitchIn  Template wird zur Verfügung gestellt. Senderfläche muss ins Layout integriert werden  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessung  284 x 720 Pixel (B x H) + 996 x 160 Pixel (B x H)  

Dateiformat  (gif)*, jpg, png  

Gewicht  Je max. 80 KB  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping    

Animierte gif Dateien   
Keine externe Anlieferung animierter SwitchIns . 
Nach Absprache durch zertifizierte Partner 
möglich* abh. vom TV Gerät, Abdeckung ca. 70%  

Zählpixel   Serverseitig > Whitelisting notwendig  

3rd Party / Redirect  X  

Clickcommands   Nur statische ClickCommands möglich  

Anzeige Anzeige 

 

1280 x 720 px  

 
996 x 160 px  

284 x 
720 px  

 

Senderfläche 
 

SwitchIn 
Classic  

 420 x 240  

Senderfläche 
 

SwitchIn  Classic   
420 x 200 frei gestaltbar  

SwitchIn XXL  
Anlieferung in 2 Teilen: 284 x 720 + 996 x 160 px  

Kennzeichnungspflicht: Sendefläche (Anzeige, Datenschutz)  

https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen
https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen
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SwitchIn Classic  
 
 
 

SwitchIn (statisch) Template unter : 
https://www.sevenonemedia.de/addressable -tv/technische -spezifikationen  

 
 

Produktion   
SwitchIn Template wird zur Verfügung gestellt. Senderfläche muss ins 
Layout integriert  werden  

 

 
 
Kennzeichnungspflicht: Sendefläche (Anzeige, Datenschutz)  
 

 
 

 

Abmessung  420x240 Pixel (B x H)  

Dateiformat  jpg, png  

Gewicht  max. 50 KB  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping    

Animierte gif Dateien  X  

Zählpixel   
Serverseitig > Whitelisting notwendi g  Ṝ siehe 
Übersicht S. 5  

3rd  Party / Redirect  X  

Clickcommands   Nur statische ClickCommands möglich  

SwitchIn Classic  
 420 x 240  

Senderfläche 
 

https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen


 

*Produktion nur über cynapsis GmbH  
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SwitchIn Zoom/ SwitchIn Masthead  
 
 
 

Produktion / Anlieferung  SwitchIn Zoom Layout:  
Keine externe Anlieferung des SwitchIn  Zoom Layouts möglich. 
Prod uktion nur durch zertifizierte Partner möglich.*  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Produktion  
Senderfläche muss ins Layout integriert werden.  

 

Abmessung  Individuell, TV -Bild nicht kleiner als 810 x 455 px  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping    

Layout / Animation   
Keine externe Anlieferung. Nur durch zertifizierten 
Partner möglich*  

Zählpixel   
Serverseitig > Whitelisting notwendig  Ṝ siehe 
Übersicht S. 5  

3rd  Party / Redirect  X  

Clickcommands   Nur statische ClickCommands möglich  

 TV Bild skaliert - 40% 
der Fläche  

 Senderfläche  
 

Kennzeichnungspflicht: Sendefläche (Anzeige, Datenschutz)  



 

*Produktion nur über cynapsis GmbH  
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SwitchIn Zoom Kom bi  
 
 
 

SwitchIn (statisch)  Template unter:  
https://www.sevenonemedia.de/addressable -
tv/technische -spezifikationen  

 
 

Produktion / Anlieferung  SwitchIn Zoom Layout:  
Keine externe Anlieferung des SwitchIn Zoom 
Layout s und animierter  SwitchIn XXLs. Produktion nur durch zertifizierte Partner möglich. *   

 
 

 
 

 
 
 

 
Produktion / Anlieferung  
Auslieferung immer in Kombination mit SwitchIn XXL . 
Senderfläche muss ins Layout integriert werden.   
 

 

Abmessung  
SwitchIn Zoom : TV-Bild nicht kleiner als 810 x 455 px  
SwitchIn XXL : 284 x 720 Pixel (B x H) +  
996 x 160 Pixel (B x H)  

Unterstützung von Standards/ Funktionen  

Frequency Capping    

Animation   
Keine externe Anlieferung ani mierter SwitchIns. 
Nach Absprache durch zertifizierten Partner 
möglich*  

Zählpixel   
Serverseitig > Whitelisting notwendig  Ṝ siehe 
Übersicht S. 5  

3rd Party / Redirect  X  

Clickcommands   Nur statische ClickCommands möglich  

Senderfläc h
 

 TV Bild skaliert - 
40% der Fläche  

Anzeige Anzeige 

 

1280 x 720 px  
996 x 160 px  

284 x 
720 px  

 

Senderfläche 
 

SwitchIn XXL  
Anlieferung in 2 Teilen: 284 x 720 + 996 x 160 px  

SwitchIn  Zoom  
 

Kennzeichnungspflicht: Sendefläche (Anzeige, Datenschutz)  

https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen
https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen











